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2008년 한국에너지평가원 자료에 따르면 국내 제조산업 부분에서 제철공정은 약 21.5%의 

에너지를 소비하고 있으며, 특히 전체 제철공정중 제선부분에서 약 90%의 이산화탄소가 배

출되고 있어 CO2저감 위한 신공정개발이 시급히 필요한 형편이다．또한 전 세계적으로 이

산화탄소 배출규제에 대한 압력이 거세지면서 철강업계는 환경/에너지/원가경쟁력 측면에

서 기존의 탄소환원제철법이 아닌 청정제철법에 대한 연구에 관심을 기울이고 있다. 청정제

철법 중 대표적인 것이 바로 수소환원제철법이다.   

2008년부터 POSCO에서 연구개발하고 있는 탄소(석탄)를 대체해 수소로 환원하는 수소환

원제철법은 환원제로 고농도의 수소를 사용하는 것으로 환원제로 수소를 사용하게 되면 철

광석에 있는 산소는 수소와 반응해 물이 되어 이산화탄소를 전혀 발생시키지 않고 철을 제조

할 수 있다. 또한 수소환원의 경우 기존 제철공정의 환원제인 CO에 비해 수소를 환원제로 사

용하기 때문에 CO환원에 비해 환원반응속도가 매우 빠르고 특히 고온에서 강력한 환원력을 

나타낸다. 따라서 고속환원의 장점을 살릴 수 있다.  

본연구에서는 제철소 부생가스 이용 고순도 수소생산 공정평가와 유동층반응기를 이용하여 

반응온도에 따른 수소환원특성 연구를 실시하여 수소함량증가에 따른 철광석의 환원율 변화

를 분석평가하였다.  


