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최근들어 지구온난화에 따른 저에너지 소비를 위해 자동차의 고연비와 부품의 경량화 요구에 

맞추어 이들을 접합하는 공정개선 및 점착테이프의 수요가 늘고 있다. 이에 본 연구는 자외선

(UV)조사에 의한 친환경 공법을 이용한 양면 아크릴 점착테이프를 제조하는 다양한 방법을 도

입하였고, 자동차 조립공정에서 사용되는 각종 부품 조립의 신속성과 고신뢰성을 위한 다양한 

피착제에 따른 양면테이프의 물성변화를 고찰하였다. 자동차 부품 조립공정의 신속화를 위해 

양면테이프의 적용 시간, 표면처리 유무 및 인가 하중에 따른 점착물성을 평가하였고, 또한 부품

의 다양한 형상에 따른 특히 곡면과 특정 하중에서의 응력분산을 위한 점착테이프의 내부구조

와 신뢰성을 평가하였고 그 결과 양면 아크릴 점착테이프 제조 시 첨가한 무기 입자의 종류 및 

양에 따라 조절된 밀도가 중요요소임을 확인하였다 피착제 종류에 따른 양면테이프의 고내구성 

및 고신뢰성을 향상시키기 위해 다양한 기능성 점착제를 이용하여 다층구조(3층)의 양면테이프

를 구성하여 테이프의 두께와 색상별로 내구성 및 신뢰성을 평가하였다. 본 연구로부터 자동차 

부품의 경량화에 따른 다양한 피착제별 최적물성을 발현하는 양면테이프를 개발하였고 다양한 

테이프 적용조건을 제시하여 실제공정에서 필요한 신속한 작업성과 테이프의 고내구성 및 고신

뢰성을 평가 및 확보함으로써 국내 자동차 산업에 이바지 할 것으로 판단된다.  


