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천연가스 전처리 산성가스 제거공정은 흡수제가 목표가스에서 산성가스를 흡수하는 흡수탑 
그리고 흡수탑 하단에서 나오는 산성가스로 포화된 흡수제를 증류를 통해 산성가스와 흡수

제로 분리하는 재생탑으로 이루어져있다. 두 탑은 서로 흡수제를 순환하고 있으나 그 운전 
조건이 상이하기 때문에 유체의 상태를 변화시켜줄 필요가 있다. 이는 여러 가지 유틸리티를 

요구하며 재생탑의 응축기, 재배기와 함께 이 공정의 주요 유틸리티 사용처이다. 유틸리티는 

운전비용의 많은 부분을 차지하는 요소로써 그 사용량을 효율적으로 조절하는 것은 공정분
야에서 관심 있어 하는 부분 중 하나이다.  

본 연구는 크게 두 가지 측면으로 이루어져 있는데, 우선 각 탑들의 열역학적인 프로필들과 

그래프들을 분석하여 효과적인 부가 흐름들을 배치하여 공정의 효율을 올리고 그 다음에 부
가 흐름들로 인해 복잡해진 흡수제 흐름들을 구간에 따른 열역학적인 자료들을 통해 흡수제

에 사용되는 유틸리티 사용량을 분석한다. 이를 통해 부가 흐름들과 유틸리티들의 적절한 배

치가 공정의 운전비용 감소에 어떤 영향을 미치는지 알아보고자 한다. 
사사: 본 연구는 국토해양부 LNG 플랜트 사업단의 연구비 지원에 의해 수행되었습니다. 


