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1KW MCFC 스택 구조 및 냉각판 전산모사 모델 
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높은 전력밀도와 발전효율을 나타내는 MCFC 는 여러 형태의 발전시스템으로 활발한 연구 
및 상용화 기술개발이 진행되고 있다. 하지만 운전온도가 높기 때문에 온도에 의한 시스템 

손상 및 성능 저하가 발생한다는 단점이 있다. 따라서 MCFC Stack에서 전기발생률 향상과 

전력손실 저하를 위해서 Stack 최대온도 조절과 온도 균일성 확보가 중요현안으로 대두되고 
있다. 

스택의 최적성능을 확보하기 위해서는 최적 운전온도의 안정적인 유지가 요구되며, 이를 위

하여 스택 냉각판의 최적 설계 및 성능에 관한 연구가 요구된다. 연료전지 스택의 최고온도 
제어와 균일온도 분포를 확보하는 것은 스택의 최적운전 및 신뢰성 확보 측면에서 매우 중요

하지만 현재까지 이에 대한 연구는 미흡하다.  

본 과제에 대한 연구에서는 3차원 전산해석 기법을 이용하여 연료전지 스택의 냉각판 형상 
설계 및 성능분석을 수행하였다. 본 연구를 통하여 연료전지 스택의 열신뢰성 확보를 위한 

기초자료를 제공하고자 한다. 


