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인화점은 하부인화점과 상부인화점으로 나누고 있고 있으며, 인화점은 가연성 액체의 화재 

위험성을 나타내는 지표로써, 가연성액체의 액면 가까이서 인화할 때 필요한 증기를 발산하
는 액체의 최저온도 또는 점화원 존재시 인화가 일어날 수 있는 최저온도, 그리고 가연성증

기의 포화증기압이 공기와 혼합기체의 폭발한계 하한농도와 같게 되는 온도로 정의한다. 연

소점이란 위험성 기준의 척도로서 가연성 액체의 발화와 깊은 관계가 있으며 연소시 필요한 
온도로 위부 에너지를 제거(또는 점화원 제거) 해도 발열 반응의 연소열에 의해 미반응 부분

의 연쇄반응이 지속적으로 일어나는 온도이며, 자력에 의해 연소를 지속할 수 있는 온도를 

말한다.  
폭발한계는 발화원이 존재할 때 가연성가스와 공기가 혼합하여 일정 농도범위 내에서만 연

소가 이루어지는 혼합범위를 말한다. 이것은 화염이 자유로이 전파되어가기 위해서는 점화

에 의해서 화염이 발생해도 그 연소에서 발생한 열량이 다음 부분의 혼합기체를 발화온도에 
까지 가열되지 않으면 연소가 계속되지 않기 때문이다. 따라서, 이 농도범위를 벗어난 혼합

기체는 연소가 전파되지 않는다. 이 농도범위를 폭발범위(또는 연소범위)라 하며, 그 한계를 

폭발한계(또는 연소한계)라 한다. 가연성가스 또는 증기에서는 저농도와 고농도의 한계가 있
으며, 전자를 폭발하한계, 후자를 폭발상한계라 한다. 


