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마이크로웨이브 프라즈마를 통한 H2S 와 COS 분해 
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18세기 산업 혁명의 큰 원동력으로서 석탄은 큰 역할을 하였다. 하지만 석탄을 연소시킴에 

따라 발생하는 오염물들은 질병과 환경오염의 원인으로서 주목을 받았다. 화석연료 중 가장 
큰 비율을 가진 석탄을 친환경적으로 사용하기 위해서 많은 공정들이 연구 중이다. 이러한 

청정석탄 활용공정 중에서 석탄가스화 공정은 수소와 일산화탄소 포함하는 합성가스를 생산
을 하고 부산물의 일부인 H2S 와 COS는 합성가스의 후단공정 활용을 저해할 뿐 아니라, 공

정의 부식과 악취의 원인이 된다.
플라즈마는 이온화된 가스로서 약 섭씨 6000 도이며, 이를 이용하여 H2S 와 COS 와 같은 유

독성 물질을 쉽게 분해될 것으로 기대할 수 있다. 본 연구에는 마이크로웨이브 플라즈마 토
치를 이용하여 H2S, COS의 농도, 마이크로웨이브 출력 그리고 분해가스의 투입위치에 따른 
H2S, COS의 분해 특성 실험을 수행하였다. 이를 통해 플라즈마 반응기의 분해효과와 반응가

스의 조성변화의 원인을 고찰하였다.  


