
Theories and Applications of Chem. Eng., 2012, Vol. 18, No. 1 809

화학공학의 이론과 응용 제18권 제1호 2012년

이중 유동층 가스화 시스템의 정상 상태 운전 조건 도출을 위한 정산  
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FT 반응에 사용되는 합성가스를 연속적으로 생산하기 위하여 이중 유동층 가스화기를 제작

하고 운전 조건을 결정하는 과업이 수행되었다. 이중 유동층 가스화기는 BFB 타입의 가스화

기와 FFB 타입의 연소기가 결합된 것으로 미 반응 char와 바이오매스의 연소열이 연소기에

서 가스화기로 고체 물질의 순환을 통해 전달된다. 기타 보조적인 연료의 투입이 없이 바이

오매스만을 이용하여 가스화 및 연소가 이루어지므로 가스화기 및 연소기에서 바이오매스 

투입량은 전체 시스템의 운전 온도를 결정하고 각 반응기 사이의 고체 순환량에 영향을 미친

다. 따라서 각 반응기 사이의 열 및 물질이동에 대한 정산을 통해 정상 상태로 운전 가능한 

조건을 도출하는 것이 필요하다. 본 연구는 이중 유동층 가스화 시스템에 소나무 성분의 펠

릿을 주 원료로 이용 시 가스화기와 연소기에서 발생되는 흡열반응 및 발열반응 열을 계산 

하고 이에 따른 고체 순환량을 결정지는 것에 대하여 다루었다. 본 연구의 결과는 실제 실험

에 적용되어 최적의 운전 조건으로 장기 연속 운전 하는데 사용되었다  


