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김치의 산업화 요구에 의해 국내의 김치 제조업체는 2007년 기준 500여 곳 이상이며 시장규

모는 1조억에 다다르고 있다. 반면, 제조공정에서 발생하는 폐수처리실정은 비효율적인 곳

이 많아 그에 따른 환경오염 문제가 대두되고 있다. 김치제조공정 중 절임 공정에서 발생하

는 폐염수는 염의 농도가 매우 높기 때문에 생물학적 처리에 어려움이 많으며 또한 이러한 

폐염수를 처리하여 방류하는 경우 청정지역의 방류수 수질기준을 맞추기 어렵고 재사용할 

수 있는 염과 공업용수 등의 자원을 낭비하게 된다. 하지만 기존의 오존, UV, 광촉매 등에 의

한 살균은 현재 김치제조업체의 영세성을 고려 시 설치비용과 운전비용 면에서 경제성 있는 

공정개발이 필요한 실정이다. 이러한 단점을 보안하여 활성탄을 이용한 폐염수의 처리 특성

에 대한 연구를 진행하였다. 활성탄은 용존유기물에 대한 흡착력이 우수하며, 특히 미생물 

분해가 어려워 생물학적 처리로 제거가 어려운 난분해성 유기물이나 독성 유기물의 처리에 

그 효과가 탁월한 것으로 알려져 있다. 또한 흡착탑은 설비가 간소하며 탈착조작에 의해 흡

착제의 반복사용 및 자원회수 등을 할 수 있는 장점이 있다. 따라서 본 연구에서는 폐염수의 

효율적인 처리를 위해 입상활성탄을 이용한 유기물의 흡착특성을 평가하고 고정층 흡착탑의 

효율적인 설계 및 운전에 필요한 기초자료를 얻고자 하였다.  


