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석탄 화력발전소에서 발생되는 바닥재는 비산재와는 다르게 산업폐기물로서 대부분 매립 처

리되거나 일부 콘크리트의 첨가제로 활용되어왔다. 바닥재는 발생 특성상 모래나 자갈보다 

가볍고 흡수율이 높아 강도 등 물리적 성질이 다소 떨어지는 문제점이 있다. 유황은 120℃ 

이상에서는 용해하여 저점도의 액상이 되며, 상온에서는 빠르게 고형화 되어 사방정계

(orthorhombic system)의 결정형태를 갖는 안정된 고체 상태로 고강도를 갖는다.  

본 연구에서는 바닥재의 물리적 단점을 보완하여 활용도를 극대화하기 위한 방법으로 유황

의 특성을 이용한 유황 고형화 성형물 제조에 대한 기초 실험을 수행하였다. 제조 특성을 파

악하기 위하여 먼저 흡수율, 표면분석, 밀도, 공업분석, 입도분석, 원소분석 및 중금속함유량 
등과 같은 바닥재의 물리․화학적 특성분석을 수행하였고 바닥재 입도, 유황함량을 실험변수

로 고형화 성형물을 제작한 후 압축강도 테스트를 수행하였다. 압축강도는 바닥재 입도, 유

황함량의 변화에 동시에 영향을 받는 결과를 보였으며, 최대 92 MPa의 압축강도를 나타내

었다.  


