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환경부에서는 하수처리시설의 에너지 자립화 계획을 통해 2030년까지 각 시설별 에너지 자

립율 50%를 목표로 하여 이를 달성하기 위한 대책들이 단계별로 추진되고 있으며, 이중 소

화가스 시설증설 및 가스발생량을 증가시키기 위한 연구가 진행되고 있다. 이에 본 연구에서

는 슬러지 처리 및 가스발생량 증가를 위해 파일롯 규모의 수리동력학적 캐비테이터를 제작·

운전하여 슬러지의 가용화율을 확인하고 소화조의 기계식 교반 속도에 따른 바이오가스 생

산량을 확인하였다. 하수슬러지의 캐비테이션처리 결과, control에 비해 SCOD 농도는 

21.8%, 가용화율(SCOD/TCOD)은 57.7% 증가하였다. 캐비테이션 처리된 하수슬러지를 이

용하여 회분식 바이오가스 실험 결과,  바이오가스는 control에 비해 71% 증가한 279 ml/g 
VSinitial 생산하였고, 소화조의 교반 속도에 따른 바이오가스 생산실험에서는 100 rpm 교반 

적용 시 가스발생량이 증가함을 확인하였다. 이는 고형물과 메탄발효균주와의 접촉이 증가

하여 소화효율이 향상된 것으로 사료된다.  
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