
Theories and Applications of Chem. Eng., 2013, Vol. 19, No. 1 477

화학공학의 이론과 응용 제19권 제1호 2013년

Ce를 첨가 된 Ni-Ru 금속모노리스 촉매 체를 이용한 LPG 수증기 개질 반응
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현재 일반적으로 사용 되는 화석 연료는 매장량이 한정되어 있으며 연소 시 발생 되는 각종 

공해물질로 인해 환경문제를 야기 하고 있으며, 최종적으로 열을 발생시킴으로써 지구 온난
화에 따른 기상 이변을 야기 하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 청정에너지인 수소

가 주목 받고 있으며, 수소에너지는 무한하고 깨끗하며 안전하기 때문에 차세대 대체 에너지

로써 주목을 받고 있으며, 수소 생산은 기존의 탄화수소나 석탄 같은 연료로부터 반응을 통
하여 생산하고 있다. 이중 탄화수소 계열 중 프로판은 많은 양의 수소를 포함하며, 저장이 용

이한 장점이 있고, 가정용 연료나 자동차 연료로 많이 사용되고 있으며, 미래의 청정에너지

인 수소 생산에 활용성이 높을 것으로 생각되고, 따라서 연료 전지에서도 연료로 응용성이 
높을 것이다. 최근에는 열적안정성을 갖는 것으로 알려진 Ce 증진제를 사용 하여 코킹에 따

른 비활성화를 방지하는데 효과가 있다고 보고되었다. 
본 연구에서는 벌집모양의 금속모노리스를 만들고 촉매인 Ni-Ru/Al2O3-MgO촉매를 슬러리 

상태로 만들어 금속모노리스 안에 washcoating 하여 촉매 체를 제조 하였다. Ce 함량에 따

른 금속 모노리스 촉매 체를 사용하여 LPG수증기 개질 반응 실험을 수하였다. 수소 수율과 

LPG 전환율 같은 합성가스 제조 특성을 Ce함량, 온도, 반응물인 Steam/LPG비, GHSV에 대
해 조사하였다. 


