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본 연구는 유전체 충진 플라즈마 반응기에서 에틸렌 분해를 위한 α-alumina  다공성의 영향

을 알아보기 위해 다공성, 비다공성 α-alumina를 유전체 충진 플라즈마 반응기에 충진하여 
에틸렌 분해효율 및 부산물에 대해 조사하였다.   

α-alumina  기공 및 표면 영역에서의 방전전력, 산소농도, α-alumina의 특성을 변화시키며 

에틸렌 분해효율을 측정하였다.  유전체 충진 플라즈마 반응기에 에틸렌과 함께 산소를 주입
하면 산소에 의해 산화종 발생량이 증가하여 에틸렌 분해효율을 증가시켰다.   

산소의 농도를 5%로 하여 반응기에 주입한 결과 다공성 α-alumina를 충진한 경우에는 에틸
렌 1,898ppm이 모두 CO, CO2로 산화되었으며, 비다공성 α-alumina를 충진한 경우에는 CO, 

CO2 이외의 여러 가지 탄소가 포함된 부산물을 생성, 불완전 산화되었다.   

연구 결과 다공성 α-alumina를 충진한 경우 비다공성 α-alumina를 충진한 경우보다 에틸렌 

분해효율이 높게 측정되었으며, 에틸렌 분해 반응에서 유전체의 흡착능력이 중요한 역할을 
한다는 것을 입증한다.   
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