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고온고압 세라믹 캔들필터 집진장치는 가압유동층연소발전설비와 석탄가스화복합발전설

비, 합성천연가스 제조공정에서 생성 또는 배출되는 연료가스 또는 배출가스 중에 함유된 미
세입자상물질을 고도처리하기 위해 적용하여 운용하고 있다.  고온고압 집진장치에 적용되

는 세라믹 캔들필터는 열 및 화학적 저항성과 기계적 충격 저항성이 커 고온고압조건에서 활

용이 가능하다. 기존 섬유필터에 비해 세라믹필터는 고형화되어 있기 때문에 별도의 지지체
가 필요 없어 설치비와 운전비를 현저히 줄일 수 있으며, 약 1,000℃와 15기압 이하의 조건

에서도 안정적으로 운전이 가능하다. 또한 고온고압집진기술은 필수적인 냉각장치나 열교환

기 등이 필요 없는 장점과 고온고압에서 먼지입자상물질을 완전히 제거함으로써 청정가스를 
고온에서 폐열활용이 가능한 장점이 있다. 고온고압 집진장치에서 세라믹 캔들필터의 성능

과 수명에 가장 크게 영향을 미치는 인자는 유입먼지의 부하, 여과속도, 탈진주기, 균일한 먼

지층의 유리성능 등이 있다. 본 연구에서는 세라믹 캔들필터의 성능을 향상시키고 수명을 연
장하기 위한 고온고압집진장치의 가스 유입부분의 최적구에 대한 설계자료를 확보하기 위해 

고온고압 가스 유입 조건에서 고온고압집진장치의 가스의 유입부분의 구조변화에 따른 세라

믹 캔들 필터의 여과성능 특성을 가스 유입속도 변화에 따라 실험적으로 비교 고찰하였다. 


