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본 연구에서는 매끄러운 표면에 부착이 가능한 기판을 자외선 경화 고분자를 사용하여 제작하

였으며 이 위에 펜타센 트랜지스터를 제작한 후 그 응용에 관하여 연구를 수행하였다. 부착가

능한 기판을 사용하여 그 위에 유기소자를 제작할 경우 유기소자가 제작된 기판을 다른 표면

에 붙였다 떼었다 할 수 있으며 표면에 따라 기판의 모양이 변형이 되었을 때 펜타센 트랜지스

터의 성능이 변하기 때문에 부착된 표면의 곡률에 따른 서로 다른 출력전류값을 얻을 수 있다.

부착가능한 유기소자를 PET 필름에 부착시킨 후 기판을 안으로 구부렸을 때는 트랜지스터의

출력전류가 증가하고 바깥으로 구부렸을 때는 출력전류가 감소하며, 이러한 소자의 성능 변화

는 petacene에 가해지는 압력에 의한 활성층 밀도의 증가, pentacene grain boundary 간격의 감소

등을 원인으로 들 수 있으며  곡면의 곡률에 따라 서로 다른 출력 전류값을 보이게 된다. 이러

한 소자의 성능 변화를 사용하여 부착가능한 유기소자를 이용하여 strain gauge 응용연구를 진

행하였으며, 이렇게 제작된 소자는 이 외에도 다른 여러 응용분야에 적용이 가능할 것으로 사

료된다.


