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본  연구에서는  Multi-Walled  Carbon  Nanotubes(MWCNTs) 표면에  라디칼  중합이  가능한

methacrylate기를 도입하여 전기 전도성을 가진 아크릴계 점착제 제조를 위한 연구를 수행하였

다. 먼저 nitric acid(HNO3)와 sulfuric acid(H2SO4)를 사용하여 MWCNTs 표면에 카르복시기를 도입

한  후,  thionyl  chloride(SOCl2)와  1,4-butanediol(BD)을  사용하여  MWCNT-OH를  제조하였다.

MWCNT-OH에 silane coupling agent인 3-methacryloxypropyltrimethoxylsilane(MPTMS)를 grafting시켜

말단에 methacrylate기를 도입하였다. 표면 개질 된 탄소나노튜브와 2-EHA (2-ethylhexyl acrylate),

n-BA(n-butyl acrylate), MMA(methyl methacrylate), AAc(acrylic acid)를 주 단량체로 하여 유화중합

으로 아크릴 점착제를 제조 하였다. 탄소나노튜브의 첨가 유무에 따른 유리전이온도 변화를

Differential scanning calorimeter(DSC)를 사용하여 확인하였으며 점착제의 물성 특성을 확인하기

위해 점착력(tacking), 박리강도(peel strength)와 점도(viscosity)를 측정하였고, 4 point probe를 이용

하여 점착제의 면저항값을 측정하였다.


