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연속식 용매열 합성법을 사용한 Ceria 입자 합성
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Ceria(CeO2)는 촉매, 고체산화물 연료전지의 전해질, 산소 센서, 그리고 연마제(CMP) 등으로 널

리 사용되어 왔다. Ceria 나노결정은 면심입방격자구조를 가지고 있으며, 산소 결함으로 촉매

활성이 높아 많은 관심을 받고 있다. Ceria 입자는 용해침전법, 용매열합성법, 마이크로에멀전,

초음파 화학적 처리법 등 다양한 방법으로 합성되어 왔다. 그러나 이러한 합성법들은 균일한

크기의 결정성 ceria 입자를 제조하는데 한계가 있었다.

이를 보완하기 위해 본 연구에서는 연속식 용매열 합성 반응기를 사용해서  ceria 입자를 합성

하였다. 연속식 용매열 합성법은 장치가 단순하고 합성시간을 단축할 수 있어 스케일업이 쉬

울뿐 아니라 재현성이 좋다는 장점이 있다. 온도의 변화와 관의 길이, 전구체 용액의 주입속도

를 조절함으로써 합성되는 ceria의 결정성 및 크기 등을 조절하였다. 합성된 ceria 입자는 BET,

XRD, TGA를 통해 분석하였다.


