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직접개미산연료전지는 고가의 불소계막을 사용하지만 낮은 Fuel crossover가 장점이다. 최근에

Fuel crossover을 통한 직접개미산연료전지의 연구가 활발히 진행중이다. 불소계막의 경우 온도

와 개미산의 농도가 높을수록 Fuel crossover는 증가하였고 두께가 얇아질수록 Fuel crossover는

증가하여 성능에 더 많은 영향을 주었다. 그리고 불소계막이 고가이고 높은 액체 연료 투과도

라는 단점을 보완하기 위해 sPTES, PAES, sPEEK 등과 같은 탄화수소막을 이용한 연구가 계속

진행되고 있다.

본 실험에서는 불소계막(Nafion211,212)과 탄화수소계막(SPEEK, SPAE, PI)이용해서 0.5V에서 5시

간 동안 전압변화를 확인 하였다. 실험 후 나피온막에 비해 탄화수소막의 전압변화는 심각한

감소를 보였으며 나피온 막과 탄화수소막의 성능은 80% 이상의 감소를 보였다. 임피던스 측정

결과 H.F.R(High Frequency Resistance)와 C.T.R(Charge Transfer Resistance) 크게 증가하였고 정확한

원인 분석을 위해 SEM측정을 실시하였다.


