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최근 친환경 난연 코팅제 원료로 인(P) 화합물을 많이 쓰고 있으며 이는 난연 성능이 할로겐계

의 난연 코팅제보다 절반에 불과하지만 가격은 2배나 높아 또 다른 새 원천물질 개발이 필요하

다. 현재 주요 난연 코팅제로는 알루미늄 트리히드레이트와 같은 금속수화물 무기계 난연 코

팅제와 브롬 또는 염소를 함유하고 있는 할로겐계 화합물, 인산에스테르를 중심으로 하는 인

계화합물과 멜라민시아누레이트와 같은 질소계 화합물 등이 있다. 일반적으로 열과 불에 약하

다는 종이의 단점을 보완하기 위해 난연제를 첨가하지만 현재 사용되고 있는 할로겐계 난연제

는 수분과도 반응해 염산가스나 브롬화 수소 같은 강산도 생성하여 폐에 치명적 손상과 환경

오염의 문제를 야기하는 심각한 문제를 내포하고 있다. 또한, 이미 생산 및 유통 되어 있는 종

이에 대하여 난연성을 부여하기 어렵다는 단점이 있다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해 종

이 겉면에 쉽게 코팅이 가능한 무독성 화재 지연 나노 무기 코팅 소재의 개발이 필요하다.

본 연구에서는 졸-겔법을 응용하여 상온•상압에서 종이 겉면에 코팅이 용이한 무독성 화재 지

연 코팅 소재를 제조하였다. 이 때 제조 된 난연 코팅 용액을 처방한 종이와 무처리 일반 종이

와의 난연 특성을 비교 분석 하였다.


