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TiO2-SnO2-ZrO2 복합산화물을 이용한 고굴절 하드코팅용액 제조시 첨가량에 따른 굴절률의

변화
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안경렌즈는 유리로 제작해 왔으나 유리는 무겁고 잘 깨지며 위험해서 플라스틱렌즈로 대체되

고  있다.  플라스틱  렌즈로는  PMMA(polymethylmethacrylate),  PET(polyethylene terephthalate),

PC(polycarbonate) 등과 같은 투명 플라스틱이 활용 되고 있다. 플라스틱렌즈 중 에서도 일반렌

즈 중굴절, 고굴절, 초고굴절 렌즈가 있으며 고굴절렌즈로는 PC나 polyurethane렌즈가 많이 쓰

이고 있다.  

본 연구에서는 고굴절렌즈에 적합한 고굴절 하드코팅용액의 제조를 TTIP(titaniumisopropoxide)

와 Zirconium(IV) oxychloride octahydrate, Tin(IV) chloride pentahydrate로 복합산화물 졸을 합성하였

고, 촉매로는 HNO3(nitric acid)와 용매로는 distilled water를 사용 하였다. 하드코팅용액을 만들기

위해 GPTMS((3-glycidiloxypropyl)trimemethoxy silane)을 사용 하여 코팅을 하여 굴절률, 투과율 연

필경도, 부착성 고형분을 분석 하였다.


