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흡열연료의 냉각능력 향상을 위한 Phosphorous 처리된 제올라이트 적용 연구
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일부 초음속 비행체는 연료를 냉각제로서 이용한다. 연료를 이용한 냉각 방법은 연료를 엔진

에 도입시키전에 비행체 냉각채널을 통과시켜 고온의 구조물을 냉각시키는 것이다. 이 때 연

료는 온도변화에 의한 현열(sensible heat)과 열분해 반응(흡열반응)의 반응열을 통해 열을 흡수

할 수 있습다. 이 연구에서는 대표적인 액체탄화수소연료를 선정하고, 연료를 초음속 비행체

의 실제조건(고온, 고압)에 노출시켜 흡열반응 특성 연구를 진행하였다. 흡열반응의 경우 전환

율이 클수록 반응열이 증가하고, 큰 탄화수소가 작은 탄화수소로 분해되는 크래킹반응과 불포

화탄화수소 생성을 유발하는 탈수소화반응이 많을수록 반응의 흡열량이 증가하는 것을 확인

되었다.  흡열반응의 전환율과 반응경로를 변화시켜 연료의 냉각능력을 향상시킬 수 있는 촉

매를  개발하는  목적으로  phosphorus 처리된  제올라이트를  적용하였다.  본  연구에서는

phosphorous 처리된 제올라이트가 적용된 흡열반응의 특성인 흡열량, 전환율, 생성물의 분포

등을 분석하였다. 촉매의 특성과 흡열반응 특성의 관계를 규명하고 흡열량을 향상시키기 위한

촉매의 조건을 제시하였다.


