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CO2 EOR(Enhanced oil recovery)가 적용되고 있는유정에서 생산 된 가스에는 다량의 이산화탄소

와 탄화수소가 포함되어 있는데, 이산화탄소 분리 및 재주입을 통해 이산화탄소 배출 감소 효

과가 있으며, 이산화탄소의 구입비용 감소와 함께 가스에 포함되어있는 탄화수소 제품 생산을

통한 이윤 증대를 기대할 수 있다. 따라서 이산화탄소 함량이 높은 가스를 분리하는 이산화탄

소 회수 공정은 CO2 EOR 운영에서 환경적, 경제적으로 중요한 역할을 한다. 본 연구에서는

CO2 EOR 지상설비에 Unisim®을 활용하였고, 이 모델을 이용하여 장치의 크기와 개수 선택이

공정 비용에 미치는 영향을 조사하였다. CO2 EOR 중 유정에서 추출된 혼합물에는 탄화수소 가

스, 오일, 이산화탄소, 물이 포함되어있다고 가정하였고 따라서 이 혼합물을 분리하기 위한 여

러 공정들이 요구된다. 삼상분리, 탈수, 탄화수소 회수와 이산화탄소 분리를 위한 여러 분리

단위 장치들을 고려하였고, 분리 우선 순위 및 연결 방법의 선택에 따라 여러 가지 공정도를

구성하고, 이렇게 구성된 공정도들의 공정의 경제성과 분리 성능을 검토하여 최적의 공정도를

제안하였다. 또한, CO2 EOR 지상플랜트에 대한 전주기적 분석을 통해 제안된 공정의 경제적

및 환경적 영향에 대한 시스템적 분석을 하였다.  
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