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SAN(Styrene Acrylonitrile) Devolatilization
공정 모델 개발
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고분자내에 남아 있는 잔류모노머 또는 솔벤트 성분을 VOC(volatile organic compounds)라 하고

이러한 VOC물질을 고분자로부터 제거하는 공정을 “Devolatilization”이라고 한다. 당사는 국내와

중국에 총150만톤의 ABS(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)/SAN(Styrene Acrylonitrile)생산능력을 갖

추었고, ABS/SAN제품 시장점유율에서 세계 1위를 지켜가고 있다. 최근 친환경 제품에 대한 고

객의 니즈가 점차 확대되고, 시장에서 차별화된 제품의 수요가 증가하고 있어 SAN제품에 대

한 low-VOC제품의 개발이 시급한 시점이다. 이에 따라 SAN제품 내 VOC물질을 획기적으로 저

감하기 위해 2단 Devolatilization system을 기반으로 devolatilizer의 최적 운전 범위 설계, 고진공 운

전을 위한 설비 구축 및 foaming agent도입 방안에 대한 연구를 상용 software를 이용하여 진행하

였다. SAN polymer의 devolatilization 공정 모델에는 Flory-Huggins model을 적용하여 고분자와

VOC물질 사이의 intermolecular interaction을 고려하였다. 이를 통해 친환경적인 low-VOC SAN공

정을 위한 최적 운전 scheme을 설정하였고, 고진공 운전의 필요성을 확인하였다.


