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2축 압출공정의 스크루 OD/ID 변동에 따른 공정 모사 및 유동 분석
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2축 압출기의 경우 일반적으로 1축 압출기에 비하여 처리할 수 있는 재료의 범위가 넓고 스크

루의 구성을 다양하게 변화시킬 수 있으며 소비전력이 적기 때문에 고분자 가공, 입자 혼합 등

여러 공정에 널리 이용된다. 이때 2축 압출기에서 스크루의 구성을 변화시키는 방법은 크게 부

품의 형상 및 배열, 스크루 바깥지름과 안지름의 비(OD/ID) 세 가지로 나눌 수 있다. 이 중 스크

루 부품의 형상 및 배열의 경우 스크루 부품을 교체하는 방법으로 실험에서 쉽게 변화시키는

것이 가능하지만, 스크루 OD/ID의 경우 새로운 형태의 압출기를 제작하여야 변화를 측정하는

것이 가능하기 때문에 실험으로 확인하는 것이 상대적으로 어렵다. 이에 본 연구에서는 CFD

전산모사를 이용하여 2축 압출기 스크루의 OD/ID를 1.55, 1.88등으로 변화시켜 내부의 유동 및

스크루에 걸리는 힘을 분석 하였다. 그 결과로 OD/ID의 변화에 따른 내부 유동 변화의 경향성을

파악하였으며 이는 2축 압출기 설계 시 공정의 목적에 따라 OD/ID를 결정하는데 기여할 것이

다.
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