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다양한 설계 및 공학적 제한 조건을 반영한 천연가스 전처리 공정의 에너지 시스템 최적 설계
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해저에서 추출된 천연가스를 해상에서 바로 처리하여 액화천연가스를 생산할 수 있는 LNG-

FPSO의 경우 해상 공간이라는 특수성에 따른 여러 가지 설계 제약이 발생한다. LNG-FPSO의

공정 설계에서는 해수면의 움직임 등에 의해 발생하는 선체유동이 공정장치들의 효율에 영향

을 주기도 하며 단위면적당 설치비용이 비싸기 때문에 장치의 부피를 감소하는 것이 중요해지

기 때문에 육상플랜트의 최적 설계와는 다른 방안들이 요구되기도 한다. 또한 여러 가스전을

개발하기 위해서는 공정에 유입되는 천연가스 변화에 유연한 대응을 할 수 있도록 해야 하는

데, 이러한 다양한 조건과 제한들은 산성가스등을 제거하는 전처리 공정의 분리 성능과 경제

성에 영향을 미치게 된다.

본 연구에서는 이런 다양한 조건과 제한들을 에너지 시스템 최적 설계의 관점에서 반영할 수

있는 설계 방법론들을 연구하고 해상 환경을 고려한 최적 설계 기법을 수립하고자 한다.  

사사: 본 연구는 국토교통부 LNG 플랜트 사업단의 연구비 지원에 의해 수행되었습니다.


