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석탄 가스화 복합화력 발전플랜트는 다양한 장점이 있으나, 기존 화력발전보다 낮은 가동률을

보이는 문제가 있다. 이는 석탄 가스화 복합발전 시스템을 이루는 가스화 기술과 복합 화력 발

전 기술을 하나로 통합하여 설계 및 운전 하는 데서 발생하는 어려움의 문제로 해석된다. 여러

구성 설비 중 가스화기는 가스터빈에 연료를 공급하기 때문에 그 동적 상태와 성능이 플랜트

전체에 영향을 미치는 가장 중요한 핵심설비다. 석탄 가스화 복합화력 발전플랜트에서 사용되

는 분류층 가스화기의 경우, 연속적이고 안정적인 운전과 또 가스화기 벽면을 내부의 높은 온

도로부터 보호하기 위해서 일정 두께의 고체 슬래그 두께가 유지되어야 하는데, 고체 슬래그

두께는 실시간 측정이 불가능하기 때문에 제어의 어려움이 있다. 본 연구에서는 Shell-type 가

스화기의 동적 모사 모델을 개발하고 다변수 시스템의 추론 제어를 위한 방법으로 두 가지 선

형 예측 제어 기법을 적용하여 그 특성을 분석하였다. 첫째, 전통적인 추론 제어 기법인 측정

불가능한 1차 변수를 대신하여 측정 가능한 2차 변수를 제어하는 기법을 이용하였다. 이 경우

외란이 측정되지 않는 1차 변수에 직접 영향을 주는 경우 추론 제어가 불가능 함을 확인하였

다. 두번째 방법으로 측정되지 않는 슬래그 두께를 추정하여 예측 제어하였다. 두 번 째 방법

을 사용할 경우 외란이 1차 변수에 직접 영향을 미치는 지의 여부와 상관 없이 추론 제어가 가

능함을 확인하였다.


