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Development of cold-resistance PVC compound for wire coating
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저온에서의 전선피복에 고장(찢어짐, 파손)으로 인한 손실이 있고 현재 우리나라에서는 내한

성 전선피복을 위해서 가소제를 첨가하지만 고가의 제품으로 우리나라에서는 사용 불가 때문

에 우리나라에 맞는 적합한 가격의 내한성 소재 개발이 필요하다. 내한성 전선피복 제조 시 가

소제에 혼합 비율 결정하는데 여기서 고려해야할 점은 가소제 비용과 성능이다. 가소제에서

화학구조에 의한 분류로는 Phthalate계, Phosphate계, Trimellitate계, polyester계 등 다양한 종류가

있다. 특성에 의한 분류로는 상용성, 내열성, 난연성, 내한성, 내이행성 등 다양한 성질이 있다.

가소제에 역할은 고분자의 유연성이나 가공성을 개량하기 위해서 여러 가지 첨가제가 사용되

는데, pvc의 경우 상온에서 단단하고 깨지기 쉬운 유리상 물질이지만 여기에 가소제를 첨가함

으로써 용융온도 및 용융 점도를 저하하여 성형 가공하기 쉬운 상태가 된다. 이와 같이 플라스

틱의 부서짐을 제거하고 소성가공하기 쉽게 하는 것을 가소화라고 한다. 1차가소제와 2차가소

제가 있는데 1차가소제는 resin과 잘 맞는 가소제인 상용성가소제를 사용하고 2차가소제로는 1

차가소제와 적절히 사용하면 가소제 성질을 서로 보완시킬 수 있을 뿐 특성에 맞는 가소제를

선택한다. 본 연구에서는 내한성이 향상된 전선피복 PVC 제조 방법은 PVC resin과 1차 가소제

와 2차 가소제 그리고 활제를 혼합 후 Hakke Mixer을 이용하여 압출한다. 내한성 가소제 함량이

증가할수록 성능이 좋아지는것을 확인하였다.


