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Synthesis of high luminescence Y2O3:Ho
3+/Yb3+ upconversion phosphor via spray pyrolysis and its

application in dye-sensitized solar cells
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분무열분해법을 이용하여 구형이면서 미세한 크기의 Y2O3:Ho
3+/Yb3+ Upconversion(UC) 형광체

를 제조하고 염료감응 태양전지에 적용하였다. 형광체의 발광 강도를 개선시켜 주기 위해 건

조조절제와 유기 첨가제를 치밀한 입자를 제조하였다. 첨가제 없이 제조한 Y2O3:Ho
3+/Yb3+에

비해 건조조절10제와 유기첨가제를 넣은 경우 비표면적은 줄어들고 결정자 크기는 증가하였

다. 그 결과 975 nm 여기하에 발광 강도는 현저히 상승하였다. 합성된 UC 형광체를 염료감응 태

양전지의 광전극으로 활용하였다. 또한 분무열분해법을 이용해서 약 400 nm 크기의 TiO2 비드

를 제조하였고, 합성된 UCP와 혼합하여 나노 TiO2 전극 위해 복합전극으로 활용하였다. 그 결

과 UC 형광체를 적용한 광전극은 나노 TiO2 전극에 비해 개선된 광전환 효율을 보였다.  


