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정제 방법에 따른 MIL-101(Cr)의
기체 저장 및 분리 특성
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MOF (Metal-organic framework)는 기체의 저장과 분리, 촉매 등에 적용 가능성이 큰 새로운

nanoporous 물질이다. 특히 MOF는 매우 큰 표면적을 가지며 기공의 크기를 조절할 수 있다는

특징이 있어 기체의 저장과 분리를 위한 흡착제로서 각광을 받고 있다. 이 중 MIL-101(Cr)은 작

은 크기의 supertetrahedra와, 두 가지 크기의 mesoporous한 기공을 갖는 구조로 되어 있으며, 상

당히 큰 표면적과 높은 밀도의 unsaturated metal site를 갖고 있다. 이러한 MIL-101(Cr)의 가장 큰

특징은 안정성이 매우 강하다는 것인데, 물을 포함한 다양한 용매 내에서도 오랫동안 안정성

을 유지할 수 있어 다양한 분야의 연구에서 활용되고 있다.  

본 연구에서는 MIL-101(Cr)이 정제 방법에 따라 흡착 특성이 다르게 나타나는 것에 착안하여,

일반적인 정제 방법과 새로운 두 가지 정제 방법을 통해 BET 표면적과 기공의 체적을 비교하

고, 이에 따른 C2 가스의 흡착 특성과 분리 가능성을 알아보고자 한다. [This work was supproted

by the Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT).]
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