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CO2의 분리방법에는 연소 전, 연소 후, 순산소 분리 가 있다. 그 중 연소 전 분리방법에서 물리

흡수제를 이용한 공정은 화학반응에 의한 흡수에 비해 CO2를 탈거 할 때 에너지가 적게 요구

된다는  장점이  있다.  대표적인  상용공정으로는  Selxol  공정이  있으며,  Poly(ethylene

glycol)dimethyl ether(DMPEG)를 사용한다. 본 연구에서는 현재 상용공정인 Selxol 공정에 쓰이고

있는 DMPEG 보다 더 좋은 흡수성능을 가지는 흡수제를 평가 하기 위해 물리흡수제 A, B, C의

CO2 용해도를 측정하여 DMPEG와의 흡수성능을 비교 하였다. 실험은 기액 평형셀을 이용하여

온도 283.15K, 293.15K 압력 4~27bar에서 실시 하였다. 흡수제 A, B, C와 상용흡수제인 DMPEG

250의 흡수성능을 비교해본 결과 27bar 이상의 압력에서 흡수제A ＞ DMPEG 250 ＞ 흡수제C ＞

흡수제B로 나타 났다. 또한 기액 평형선도에서 낮은 압력조건에서 나타난 헨리상수를 흡수제

별로 비교하였을 때 4가지 흡수제에 대한 헨리상수는 온도가 증가 할수록 증가하며, 온도별로

비교하였을 때 283.15K에서 흡수제B ＞ 흡수제C ＞ 흡수제A ＞ DMPEG 250으로 나타났다. 따라

서 낮은압력에서는 DMPEG 250을 제외한 나머지 흡수제 중에서 흡수제 A가 흡수 후 탈거에 유

리함을 알 수 있었다. 


