
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 1492

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

포어스트럭처의 구조에 따른 제올라이트 펠렛의 CO2 흡․탈착 파과특성
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본 연구에서는 제올라이트를 고정탑 반응기(높이 30cm, 내경 1cm)에 충전한 후 탈착압력에 변

수를 두고 CO2 흡‧탈착파과 실험을 하였다. 흡착제로는 상용물질인 제올라이트 3A, 4A, 5A, 13X

펠렛을 사용하였다. 연속조작(cyclic operation)실험은 완전 재생된 제올라이트 시료에 CO2를 80

분간 흡착, N2 80분 재생을 5회 반복으로 진행되었다. 탈착압력이 연속조작실험에 미치는 영향

을 살펴보기 위해 탈착 압력을 진공(0bar)에서 3bar 까지 변경하며 실험을 진행하였다. 5회 연속

조작실험 중 파과시간, 포화시간, 재생시간, 흡착량 그리고 탑 내 온도변화 등을 측정하였고

분석하였다. 상기 변수 실험을 통하여 연소 후 CO2 포집에 적합한 흡착제 및 운전조건을 찾고

자 하였다.


