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하수슬러지, 음식물폐기물 및 가축분뇨등과 같은 유기성폐자원의 해양투기금지에 따라 육상

처리방법이 모색되고 있다. 육상처리방법중 바이오가스화 기술은 천연가스의 주요성분인 메

탄가스를 얻을 수 있는 커다란 장점을 가지고 있어 전 세계적으로 각광을 받고 있는 재생에너

지 기술이다.  바이오가스은  유기성 폐자원이 무산소 분위기인 혐기성조건하에서 혐기성 미

생물에 의한 발효과정을 거쳐서 얻어지게 된다. 유기성 폐자원의 혐기성 소화조건에서 생산된

바이오가스는 약 60% CH4, 약 40%CO2로 구성되어 있다.  바이오가스 고질화기술은 바이오가

스중에 함유된 메탄을 여러가지 분리기술을 이용하여 바이오메탄를 제조하는 기술이다. 국내

에서는 처음으로 서울 서남하수처리장에 스웨덴의 바이오가스 고질화플랜트를 설치 및 운영

후, 바이오가스 고질화플랜트의 설치가 증가하고 있는 추세이다.  정부에서는 2011년에 바이오

가스를 대체천연가스로 규정하여 천연가스 배관망에 공급할 수 있도록 도시가스 사업법을 개

정하였으며, 자동차 연료 및 도시가스로서의 바이오가스 품질기준을 설정하였다. 현재 국내에

서 발생하는 바이오가스은 바이오메탄으로 고질화하여 수송용 연료로 공급되고 있지만, 바이

오가스가 대체천연가스로 인정됨에 따라 바이오가스 고질화플랜트에 대한 수요가 증가할 것

으로 예상된다. 그러므로 바이오가스로부터 고부가가치인 바이오메탄을 생산하는 바이오가

스 고질화기술에 대한 최근 동향을 파악하고자 한다. 


