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Production of Ash free coal from an anthracite coal and its oxidation in a Direct Carbon Fuel Cell
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본 연구는 무연탄을 이용하여 초청정석탄을 제조하였고 그리고 제조된 초청적석탄을 연료로

이용하여 직접탄소연료전지(DCFCs)에서의 산화거동을 연구하였다. 실험에 사용한 초청정석

탄은 무연탄으로부터  N-methyl-2-pyrrolidone(NMP) 용매추출로 제작되었으며, 이때의 운전조건

은 202℃의 대기압 조건으로 마이크로웨이브에서 이루어졌다. 제작한 추출탄의 분석은 FT-IR,

XRD, TGA로 분석하였으며,  추출탄의 성능평가를 위해 석탄 대 전해질 비율: 3g/3g, 3g/1g, 3g/0g,

1g/3g으로 코인타입의 직접탄소연료전지에서 산화거동실험을 진행하였다. 이 혼합물은 카트

리지 사이로 연료의 Anode극으로 공급되게 하여 가스분석을 용이하게 하였다. 초청정석탄의

성능을  비교평가하기  위해  수소연료를  이용하여  비교실험을  하였으며,  Steady-State

Polarization, Step-chronopotentiometry와 같은 전기화학분석법을 이용하였다. 위의 결과들 중, 추

출수율에 있어서 기존의 본 연구실에서 수행된 역청탄 및 아역청탄의 결과와 비교한 결과, 무

연탄의 추출수율이 약 7.1wt%로서 역청탄의 32.3wt%와 아역청탄의 23.8wt%에 비해 매우 낮은

것을 알 수 있었다. 이외의 결과에 대해서는 당일 보고하겠다.


