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전극의 전처리 및 촉매 담지를 통한 바나듐 레독스 플로우 배터리의 성능 향상
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화석연료의 고갈 및 지구 온난화로 인해 신재생에너지가 주목받고 있다. 신재생 에너지의 효

율적인 전력활용과 안정적인 전력공급을 위해 에너지 저장 시스템(ESS)의 필요성이 높아지고

있는데, 바나듐 레독스 플로우 배터리(VRFB)가 주목받고 있다.  

VRFB의 성능은 레독스 반응이 일어나는 장소를 제공하는 전극의 성능에 영향을 받는데, 본 연

구의 목표는 전극의 개질을 통해 전기화학적 가역성과 전자 이동의 저항을 감소시켜 전지의

성능을 향상시키는 것이다. 전극으로 쓰이는 그라파이트 펠트를 400~550℃ 사이에서 열처리하

거나 5M 황산을 이용하여 처리한 후, XPS, FT-IR등으로 표면에 전기화학적 가역성 및 전극 반

응 속도를 증가시켜주는 산소 관능기가 도입된 것을 확인하였다.  또한 망간 산화물을

hydrothermal 방법을 이용하여 도입하고 그 전극의 성능을 측정하였다. 위에 개질한 전극들의

표면을 SEM을 이용하여 관찰하였고 CV, EIS를 통해 전기화학적 활성을 평가하였다.


