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석탄/석유코크스 혼합시료의 가스화시험을 통해
생성되는 합성가스 및 슬래그의 특성
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탄소화합물들의 개질이나 가스화를 통하여 얻은 합성가스는 정제공정을 거쳐 대체천연가스

(SNG), 메탄올(또는 DME), FT 합성유, 암모니아 등과 같은 다양한 화학원료들로 전환할 수 있

다. 석유코크스는 높은 열량을 가지고 있으며 석탄보다 저렴하다는 장점이 있으나 높은 황 성

분의 함량 때문에 환경적으로 불리한 조건을 가지고 있다. 석유코크스와 같이 높은 황 성분을

함유하고 있는 탄소화합물을 가스화할 경우 합성가스 내에는 수천 ppm 이상의 H2S가 포함되

어 있는데, 이는 일반적으로 건식 또는 습식의 탈황공정을 통하여 제거할 수 있다. 

본 연구에서는 석탄/석유코크스 혼합시료에 대한 가스화 설비 후단에 적용될 H2S 제거 설비에

공급하기 위한 석탄/석유코크스 합성가스 제조를 위해 혼합시료의 가스화시험을 진행하였다.

아역청탄인 KPU탄과 석유코크스 혼합시료를 가스화하여 생성되는 합성가스의 농도와 슬래그

의 특성을 분석하였고, 이를 H2S 제거 설비의 설계 및 운전 최적화를 위한 기초자료로 사용하

고자 한다.


