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소결 연료 사용을 위한 Upgrade 저등급탄의 연소특성
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중국을 비롯한 신흥개도국들의 경제개발에 따른 에너지 수요의 급격한 증가로 인하여, 양질의

석탄 자원에 대한 가격상승 및 수급의 어려움이 가중되고 있다. 발전소에 사용되고 있는

thermal coal 뿐만 아니라, 제철소의 소결용 연료로 사용되고 무연탄 수급 및 가격상승으로 소결

공장 조업에 어려움을 겪고 있다. 이와 같은 환경하에서 매장량이 풍부한 저등급탄(갈탄, 아역

청탄)을 발전소 연료나 제철소 연료로 활용하기 위한 개질 연구에 많은 관심이 집중되고 있다.

저등급탄(갈탄, 아역청탄)은 수분 함량(~60%)과 휘발분 함량이 높아 야드 적재시 반응성이 높

아 자연발화 위험성이 높고, 발열량이 낮아(＜4000kcal/kg) 직접 사용할 수 없다. 이들 저등급탄

에 대해 건조하거나, 휘발분의 일부를 제거하여 반응성을 낮추는 개질 연구가 많이 진행 되고

있으며, 또한 수분과 휘발분의 일부를 제거하면 발열량이 향상되어 기존 사용 석탄을 대체할

수 있다. 저등급탄을 개질하여 발전용 및 제철소 연료로 활용하는 많은 노력들이 이루어지고

있다.  

따라서 본 연구에서는 고수분의 갈탄, 아역청탄을 저온 탄화하여 제조된 Char에 대해, TGA에

서 소결용 연료로 사용되고 있는 무연탄 및 coke dust와의 혼합시 연소특성을 고찰하였다.  


