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직경 0.3 m × 높이 2.4 m의 유동층 반응기에서 기포 흐름특성을 CPFD software인 BARRACUDAⓇ

를 이용하여 시뮬레이션을 수행하였다. 유동화 기체로는 air가 사용되었다. 유동층 내의 bed

material로는 MG-Si가 사용되었으며 평균 입도는 160 μm, ρp=2,330 kg/m
3,  ρbulk=1,180 kg/m

3,

Umf=0.02 m/s이다. 기체의 분사는 inlet boundary 전체에 걸쳐 고르게 일어나는 것으로 하였다. 투

입된 bed material의 무게는 75kg이며 초기 bed 높이는 0.8m인 조건에서 유속에 따른 기포의 크기

및 상승속도를 radial 방향 및 axial 방향에 따라 예측하였다. 동일한 실험 조건에서 cold bed 유동

층에 장착된 optical probe를 이용하여 측정된 기포 상승속도와 시뮬레이션으로부터 예측한 기

포 상승속도를 비교하였다. 또한 해석된 결과로부터 optical probe의 측정 위치에 따른 기포의

중복측정 여부를 예측하고 기포 상승속도의 계산에 미치는 영향을 파악하였다. 시뮬레이션 상

에서의 radial 방향의 기포 크기와 optical probe의 측정 위치를 비교한 결과 하나의 기포가 여러

측정 위치에 걸쳐 있는 것을 확인하였으며 이러한 중복측정이 기포 상승속도의 예측에 영향을

미치는 것을 확인하였다.


