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Molten metal을 이용한 유동층 열분해/가스화 기초 실험
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열분해 및 가스화 기술은 바이오매스 및 폐기물 등 저급연료를 보다 활용도가 높은 고부가 연

료로 전환하는 대표적인 공정으로 그 동안 다양한 형태의 반응기가 개발되어 왔으며, 최근 다

양한 원료에 적용이 가능하고, 열전달 특성과 scale-up이 유리한 유동층 반응기의 활용도가 높

아지고 있다. 본 연구에서는 유동층 반응기 원리에 착안하여, Molten metal을 층 물질로 사용한

신개념 유동층 열분해 및 가스화 기초실험을 수행하였다. 넓은 온도 범위에서 액상으로 존재

하며 증기압이 낮아 손실이 적은 주석을 유동화 매체로 사용하였다. 액상 주석은 고체 층 물질

에 비해 열전도율과 열용량이 매우 높아 열적 분해 효율을 증대 시킬 수 있으며, 운전온도 조

건에서 낮은 점도를 가져 순환 및 배출 과정에서 다양한 공정을 효과적으로 구성할 수 있는 장

점이 있고, 황과 같이 환경오염 물질을 선택적으로 제거할 수 있는 특징도 가지고 있다. 본 연

구에서는 Lab-scale 등온 반응기와 기포유동층 및 순환유동층 원리를 이용한 Molten metal 유동

층 시스템을 구성하고 바이오매스 시료를 이용하여 열분해 및 가스화 실험을 수행하였다.


