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Fabrication of gold nanoarray on AAO for catalytic reaction
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양극산화 알루미늄(AAO)은 원통형 기공이 규칙적으로 육각배열된 구조이다. AAO는 제조 방

법이 간단하고 재현성이 좋으며 기공의 길이와 크기 조절이 용이하기 때문에 다른 나노구조물

제조의 주형틀로 주로 이용된다. 본 연구에서는 4-nitrophenol(4-NP) 의 환원반응을 용이하게 하

기 위해 AAO 기공에 금나노구조를 형성하였다. AAO는 알루미늄 기판으로부터 2단계의 양극

산화법에 의해 제조할 수 있다. 금나노구조를 AAO 표면 근처에 형성하기 위해서는 기공의 길

이는 짧게, 크기는 다소 크게 제조해야 한다. 기공의 길이를 짧게 성장시키기 위해 2차 산화는

15분 이내에 완료하였다. 마지막으로 2차 에칭을 통하여 기공의 크기를 증가시켰다. 이후, 금나

노 용액으로 AAO를 스핀코팅시킨 후, 건조하여 열처리 과정을 거치면 규칙적인 금나노구조가

형성된다. 이렇게 제조된 금나노구조를 이용하여 4-NP를 환원시켰고, 규칙적인 금나노구조와

대조군으로서 그렇지 않은 구조의 4-NP 환원 결과를 비교하였다. 그 결과, AAO에서 제조된 규

칙적인 금나노구조가 촉매로서 더 효율성이 높다는 것을 확인하였다.


