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리튬 이차전지(LIB)는 높은 에너지밀도를 제공하여 모바일 전자기기 에서부터 전기자동차

(xEV), ESS(Energy Storage System)까지  그 응용이 확대되고 있다. 상용 LIB의 음극에는 우수한

전기 전도성과 충방전 과정에서 구조가 매우 안정한 흑연이 사용되고 있으나 에너지밀도 향상

을 위하여 고용량 음극소재의 개발이 요구되고 있다. 그 대안으로 전이금속 산화물을 고려할

수 있는데, 그 중에서 망산 산화물은 원료가 풍부하며 리튬 저장 전위가 다른 전이금속 산화물

과 비교하여 낮고 높은 이론용량(755~1233 mAh/g)을 가지는 장점이 있다. 그러나 망간산화물은

낮은 전기 전도도와 전환반응에 의한 큰 부피팽창의 문제가 있다. 본 연구에서는 글라이신 등

의 템플레이트와 망간 전구체 혼합 수용액의 열분해를 이용하여 메조기공을 갖는 망간산화물

네트워크를 제조하고 탄소와 복합화 하여, 일반적인 망간산화물 나노입자와 리튬 이차전지 음

극소재로서의 전기화학적 특성을 비교/평가 하였다.


