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액상 실리콘 화합물은 전기, 전자용 potting 재료, 천, 피혁, 수지 필름등의 코팅제 및 수지나 금

속제의 복제물을 제조할 때의 실리콘 고무 모형, 패드프린팅의 패드, 그외 실리콘 고무제 부품

의 원료로서 각광받고 있다. 이러한 용도의 실리콘 고무는 고강도가 요구되어지므로 실리콘

고무의 점성이 높은 것을 주로 사용해왔다. 그러나 이런 고점도 실리콘 고무는 가공성이 현저

히 낮아 용도가 한정되어지는 결점을 가지고 있다. 이러한 결점을 해결하기 위해 저점도 실리

콘 고무를 경화를 통해 성형공정중에 점도를 높여 고강도를 나타나게 하는 연구가 진행되어왔

다.  본연구에서는 옥타메틸사이클로테트라실록산 (octamethylcyclotetrasiloxane)과 1,3-디비닐

-1,1,3,3-테트라메틸디실록산 (1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane) 등을 반응시켜 안정성과 낮

은 점도를 가지고 말단을 디메틸하이드록시실릴기로 가지는 폴리디메틸실록산을 합성하였

다. 회전점도계로 합성한 결과물의 동적점도를 시간과 온도에 따라 측정하였다. 여러조건에서

도 낮은 점도를 유지하여 안정성이 높은 것을 확인하였다.


