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CO2 흡착모듈 기반 환기시스템 상 적용 가능한 산소분리농축시스템 성능평가 및 효과
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실내 대기 중에는 신체 활동 및 기타 에너지 소비에 의해 발생된 CO2가 존재함과 동시에 해당

농도가 높아짐에 따라 개선을 위하여 환기시스템의 가동율이 증대된다. 대부분의 환기시스템

에서는 주로 대량의 외부 공기질 유입과 동시에 공조시스템이 연계되어 운전됨에 따라 환기량

이 증가됨에 따라 운전비 상승과 더불어 실내와 온도차를 지니는 외부 공기가 대량으로 유입

됨에 따라 에너지 손실율이 증가한다. 이러한 실내 대기질 환기효율을 증대함과 동시에 에너

지 손실율을 최소화하기 위하여 우선 실내에서 발생되는 오염원 등을 제거함과 동시에 실외

공기질 유입을 최소화하는 것이 필요하다. 따라서 이러한 실내에서 발생되는 대표적 오염원

인 CO2를 효과적으로 제거함과 동시에 필요한 산소요구량을 충족시키기 위하여 최소유입량

으로 농축된 산소를 내부로 유입시키는 시스템이 최선이라 사료된다. 본 연구에서는 대기질

개선을 위한 CO2 흡착모듈 기반 환기시스템 운용 시 쾌적성을 위한 산소분리농축시스템 적용

시 흡착제의 성능에 따른 실내공기질 개선 효과 및 적용된 환기시스템에 미치는 영향을 조사

하였다. 산소분리농축시스템에서는 PSA 기반으로써 제올라이트 계열의 3종류의 상용흡착제

가 각각 사용되었으며, 흡착제 종류 및 다양한 운전조건에서 성능평가가 수행되었으며, 이를

기반으로 CO2 흡착모듈 기반 환기시스템에 연계 적용하여 실내 대기질 내 CO2 및 산소 농도에

따른 분위기에 미치는 영향을 조사하였다. 


