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메탄올 합성을 위한 CuO/ZnO/Al2O3 촉매에서

계면활성제와 촉매활성의 상관관계
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최근, 지구 온난화의 주된 원인인 이산화탄소를 제거하고 이를 새로운 자원으로 이용하려는

연구가 각광받고 있다. 대표적인 공정은 이산화탄소를 건식 개질 공정을 통하여 일산화탄소로

변환한 뒤 수소를 첨가하여 메탄올을 합성하는 공정이다. 본 연구에서는 기존 메탄올 합성에

널리 사용되는 구리/아연/알루미늄 기반 촉매의 활성을 증진시키기 위해 계면활성제를 첨가하

여 촉매를 합성하고 이를 분석하였다. 사용되는 촉매는 공침법을 이용해 제조하였으며, 합성

에 사용되는 계면활성제의 종류와 농도를 변화하며 이에 따른 촉매 활성을 측정하였다. 메탄

올 합성 반응은 혼합가스 (H2:CO=2)를 이용해 고정층 흐름 반응기에서 실험을 진행하였다. 촉

매 성능은 가스크로마토그래피(GC)를 이용하여 메탄올과 기타 탄화수소 화합물은 FID로, 수소

와 일산화탄소의 전환율은 TCD를 통해 분석하였다. 촉매의 물성 분석은 XRD로 촉매들의 상을

분석하였고, SEM 분석을 통해 표면 상태를 분석 및 관찰하였으며, BET를 이용해 촉매들의 표

면적을 분석하였다.


