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Hierarchical Zeolite의 합성
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현재 정유·석유화학산업에서, fluid catalytic cracking, isomerization 등의 공정에서 제올라이트 촉

매가 널리 사용되고 있다. 제올라이트를 사용함으로써 우수한 수열안정성, 선택성, 큰 표면적

등의 특성을 얻을 수 있었지만, 작은 pore 사이즈로 인해 분자의 이동을 제한하거나 pore내부에

위치한 활성점을 제대로 활용하지 못하는 경우가 발생하며, 원유에 포함된 큰 분자의 반응물

들은 촉매 수명이나 활성 저하의 원인이 되기도 한다.

따라서, micropore와 mesopore가 동시에 존재하는 Hierarchical ZSM-5 촉매를 합성함으로써, bulky

한 분자들의 확산과 pore 내부에 존재하는 활성점을 이용함으로써 촉매의 수명을 연장함과 동

시에 선택성을 향상시키고자 하였다.

본 연구에서는 clay mineral과 surfactant를 이용하여 micropore를 형성한 뒤 결정화를 통해

Hiearachical ZSM-5를 합성하였다. 합성된 시료는 XRD, IR, Al NMR, TEM등으로 기공의 크기, 구

조 등의 물리적 특성을 분석하였다.


