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고온 개질 촉매용 내소결성 macro-porous
지지체의 합성 
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국제적인 에너지 부족 문제로 인해 대체 에너지에 대한 관심이 증가하고 있다. 본 연구에서는

대체 에너지에 관한 분야 중 연료전지에 대한 연구를 수행하였다. 연료전지는 고온에서 개질

반응이 일어나기 때문에 촉매의 소결 현상이 나타난다. 그로 인해 촉매의 표면적의 감소로 인

한 성능 저하의 우려가 있어 표면적이 감소하는 것을 최소화하기 위하여 지지체를 다공성으로

형성하였다. 또, 마이크로 채널 형태의 반응기를 설계하여 반응기의 부피를 줄이는 효과를 기

대하였다. 본 연구에서는 다공성 구조를 형성하기 위해 alumina 용액과 poly styrene 용액을 부피

비 1:1로 혼합하여 제조하였다. 또한, 내소결성과 탄소 코킹에 대한 저항성을 향상시키기 위해

zirconia와 ceria를 첨가하였다. Precursor 용액의 농도는 0.025 M로 하였고, rotary evaporator를 이

용하여 powder로 형태로 만들었다. 만든 powder를 질소 분위기에서 소성을 진행하였다(600 ℃,

4 h). 소성 후 결합된 탄소를 제거하기 위해 공기 분위기에서 다시 소성을 진행하였다(600 ℃, 4

h). 완성된 powder를 각각 10 시간, 20 시간, 40 시간 열처리를 하였고 표면적 측정 결과 열처리

에 대하여 감소하는 표면적은 적은 것으로 확인 하였으며 마이크로 채널 형태의 반응기를 이

용하여 개질 반응을 통해 성능을 평가하였다.


