
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 2240

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

폐 티타늄 칩으로부터 TiO2 분말제조에서

황산용액의 pH 및 소성온도의 영향
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폐기되는 티타늄 부산물의 매립 등으로 인해 발생하는 2차 환경오염을 막기 위해, 고부가가치

의 티타늄 응용제품을 생산할 수 있는 자원재활용 및 산업/환경적 기술개발이 절대적으로 필

요하다. 본 연구에서는 이러한 폐 티타늄 칩을 재활용하기 위해  TiO2 분말의 제조방법 중 하나

인 Sol-Gel법을 응용한 방법을 이용하였다. 황산용액에 용융시킨 폐 티타늄 칩을 10M-NH4OH

수용액을 이용하여 반응시키고, pH를 3, 5, 7, 9과 11로 조절하여 제조하였다. 또한, 제조한 분말

을 각각 100℃, 200℃, 400℃과 600℃의 온도로 소성하여 TiO2 분말을 제조하고, Methylene blue의

광분해 성능을 평가하였다.  

회분식 액상반응장치를 사용하여 제조한 TiO2 분말의 Methylene blue 분해성능을 조사하였다.

UV-A를 광원으로 사용하였으며, 8ppm의 Methylene blue를 기준으로 실험을 진행하였다. 실험에

사용된 Methylene blue 용액의 농도는 UV 분광장치를 이용하여, 664nm에서의 흡수파장의 변화

로 측정하였다. 제조된 TiO2 분말은 산성보다 염기성하에서 제조된 분말이 더 높은 광분해 효

율을 보였으며, 차후 추가적으로 TiO2 분말의 물리적 특성을 조사할 것이다.


