
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 2269

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

FPSO용 Turret의 구조와 위험성분석
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Turret은 파도나 바람의 조건에 반응하여 FPSO, FSO Vessel, FLNG 등의 해양구조물의 회전을 허

용하는 Seabed에 정지해 있는 Cylindrical Single Point Mooring System이다. 이 중 이번 국책과제개

발대상인 Internal Passive Turret은 Turret본체,  Fluid Transfer System,  Turret Transfer System,

Interfacing System으로 구성되어 있는데 Turret회전에 핵심적인 역할을 하는 Bearing, 회전하는

Toroidal Swivel Assembly에서의 Leakage를 방지하는 Dynamic Seal, Turret Shutdown System 등이

Turret의 핵심기술이라 할 수 있다. 이번 과제에서는 Turret의 Hazard Analysis에 HAZOP방법을 적

용했다.  HAZOP은 정성적인 분석방법이긴 하지만,  때로는 HAZOP Workshop시 Severity와

Likelihood를 분석함으로써 Risk Ranking이 결정되는 양식을 적용하는 경우도 있다. 주로 HAZOP

Report에 Medium이나 High Risk Ranking이 LOPA의 대상 SIF로 선택되는데 여기서 절차상의 문제

가 발생할 소지가 많다. HAZOP Report의 Likelihood가 Safeguard의 PFD를 고려해서 결정되고 Risk

Ranking이 이 Likelihood에 의해 결정되고 LOPA대상 SIF가 이 Risk Ranking에 의해 결정된다면 이

는 잘못된 HAZOP방법론 적용에 의한 중복된 확률적용으로 볼 수 밖에 없다. 새로운 HAZOP방

법은 이러한 잘못된 HAZOP방법을 방지하기 위해 Severity 중심의 HAZOP양식을 권장한다. (이

번 과제 수행을 지원해 주신 산업기술평가원에 감사의 말씀을 드립니다.)


