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선박보기엔진에 적용 가능한 150cell 담체 개발 및 SCR 촉매 적용성 연구
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최근들어 선박에서 배출되는 유해가스를 규제하는 환경법규가 전 세계적으로 강화되는 추세

이며, 이중 질소산화물(NOX)의 규제치를 만족하기 위해 엔진 개선 및 후처리 기술에 대한 연구

가 활발히 진행되고 있다. 이러한 후처리 기술 중 선택적 촉매 환원법(SCR)은 탈질 성능 및 신

뢰성이 우수하여 현재까지 가장 보편화된 저감기술로 인정받고 있다.

현재 선박 SCR 촉매는 압력손실을 최소화하기 위하여 비교적 낮은 셀밀도(35-50cell)를 가지는

압출 촉매가 상용화 단계에 있다. 하지만 낮은 셀밀도를 가지는 촉매는 비표면적 감소로 인한

촉매 체적 증가, 이로 인한 촉매 설치 공간의 증대, 촉매 무게 상승으로 인한 연료비 증대 등 다

양한 문제점이 있다.  

따라서 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 높은 셀밀도와 얇은 웹두께를 갖는 담

체를 사용하여 촉매의 비표면적 증대로 인한 활성 증대, 큰 개구율로 인한 압력손실의 최소화

를 통해 선박에 사용 가능한 코팅 SCR 촉매에 대한 담체 및 촉매 조성에 대한 연구를 수행하였

다.(본 연구는 중소기업청 “구매조건부 신제품 개발사업(S2073376)"으로 지원 받은 과제임)


