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Poly vinyl alcohol이 공침된 hydrotalcite의 CO2 흡착능 연구
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현재 대기 중의 이산화탄소의 증가로 지구온난화가 가속화되고 있으며 이에 따라 이산화탄소

를 포집하는 기술이 중요해지고 있다. 이산화탄소를 포집하는 기술 중 하나로써 흡착기술이

사용 되고 있으며, 이산화탄소가 주로 배출되는 화력발전소나 IGCC공정에서는 고온의 가스상

태로 배출이 되기 때문에 고온에서 적용 가능한 이산화탄소 흡착제가 요구된다. Layered double

hydroxide라고도 불리는 hydrotalcite (HTC)는 고온에서 적용 가능한 흡착제 중 하나이다.

Hydrotalcite는 brucite 형태의 Mg(OH)2 구조에 2가 양이온이 3가 양이온으로 치환되면서 나타나

는 층상구조를 지니는 물질이다. Hydrotalcite는 400℃ 이상에서 소성과정을 거치면 mixed oxide

구조로 변하게 되며 200-600℃의 넓은 온도 범위에 걸쳐 안정적으로 CO2를 흡착한다. 이번 연

구에서는 hydrotalcite의 surface area와 pore size를 조절하여 CO2 흡착능을 증진시키기 위해

hydrotalcite 합성 시 polymer(poly vinyl alcohol)를 공침시켜 합성을 진행하였다. Hydrotalcite 내에

공침된 polymer는 소성과정에서 분해되면서 hydrotalcite의 surface area와 pore size를 조절할 것으

로 예상되어 이 효과를 살펴보았다. Thermal gravimetric analysis를 통해 CO2 흡착능을 확인하였

고, N2 adsorption analysis를 통해 polymer를 공침 시킨 후의 hydrotalcite의 surface area와 pore size

등의 변화를 확인 하였다.


