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우리나라 가정에서 난방용으로 운전가동중인 보일러에서 배출되는 연소가스의 특성을 고찰

하였다. 가정용 보일러에 사용되는 연료는 LNG와 등유가 대표적이다. LNG를 연료로 사용하는

보일러는 주로 도시의 일반주택과 아파트의 난방용이고, 등유를 연료로 하는 보일러는 농어촌

의 가정집에서 사용하고 있다.  

우리는 가정용 보일러의 연료연소로부터 배출되는 연소배가스의 배출특성을 분석하고 이를

이용하여 온실가스(CO2, CH4, N2O) 배출계수를 산정하고자 하였다. 이를 위하여 총 모집단 수

는 LNG보일러 8개, 등유보일러 5개를 선정하였다. 보일러의 연료연소중에 연소배가스를 포집

하고, 포집된 연소배가스는 Gas Chromatograph(Agilent-6890, HP)에서 분석하였다.  

측정결과에서 LNG보일러의 연소가스 배출특성을 보면,  O2;10.8%,  CO2;6.56%,  CO;212ppm,

CH4;30.75ppm, N2O;0.41ppm NOx;40ppm 그리고 SO2는 거의 배출되지 않았다. 또 등유보일러의 배

출특성은 O2;8.18%, CO2:9.96%, CO:37.59ppm, CH4;0.46ppm, N2O;0.50ppm NOx;60ppm 그리고 SO2

는 거의 배출되지 않았다. LNG가정용보일러의 경우, 메탄 및 일산화탄소 배출농도가 높은 것

으로 나타났으며, 연소상태가 좋지 않는 것으로 파악되어, 제조(사)의 점검이 필요하다고 사료

된다.


