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phase separation from biomass slow pyrolysis using solvent extraction
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세계적으로 화석연료의 고갈에 따른 에너지 위기감과 환경문제로 인해 신재생에너지 개발에

대한 필요성이 지속적으로 높아지고 있다. 신재생에너지원중 하나인 바이오매스는 연소, 가스

화, 열분해 같은 열화학적 변환공정으로의 연구가 진행중에 있다. 그 중, 열분해로 인해 생성

되는 바이오오일은 액체 연료로의 대체 가능성과 다양한 화학물질의 원료로서 그 잠재력이 큰

주목을 받고 있다. 열분해는 무산소조건에서 온도, 반응시간 등에 따라 고체,액체,기체의 수율

이 달라진다. 생성된 바이오오일은 높은 수분함량과 낮은 발열량, 산성도등의 특징으로 수송

용연료로 사용을 위한 개질이 필수적이며 많은 연구가 진행중에 있다. 또한 케톤, 페놀류 등

많은 탄화수소류와 리그닌으로부터 생성되는 방향족화합물들이 복합적으로 혼합되어 있는

바이오오일은 분리를 통해 고부가가치 화학물질을 얻을 수 있다. 바이오연료 공정의 경제성과

호용성을 높이기 위해서도 목질계 폐 바이오매스를 고부가가치 화학물질로 분리할 수 있는 기

술이 필요하다. 열적으로 불안정하며 비슷한 작용기를 많이 포함하는 바이오오일은 용매의 극

성을 이용해 분리할 수 있다. 본 연구에서는 느린열분해 바이오일의 furfural, catechol등 고부가

가치 물질의 분리를 위한 기초연구로서 용매의 극성과 반응조건에 따라 얻어진 각 상을 GC로

분석하였다.


